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0120-610-918 
ce-cs-ns@syd.muratec.co.jp 
*問合せの本文中に、下記を記載してお送りください。 
• お客様名 
• 設置時にお渡ししているアカウント情報（U-Name）  

村田機械株式会社 情報機器事業部 開発推進部  
技術サービスグループ 

本アップデート作業につきまして、大変恐縮ではございますが 
2015年8月末日までに実施して頂けます様、お願い申し上げます。 
（期日以降は旧バージョンはVPN通信出来なくなります。） 
 
ご不明な点はお手数ですが、 
下記メールアドレスもしくはフリーダイヤルまでお問い合わせください。 
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※本図の、『OCN IPv6サービス』と『M2M-xサーバ/サービス』を1セット
にしたものが”GriDRIVEサービス”と呼ばれるムラテックのマネージドM2M 
VPN通信サービスです。 

下記にてご案内させていただきます、ソフトウェアアップデートにより本図の 
OCN IPv6 が下記の通り に自動変更されます。 

IPv6  
 旧サーバー：●●●●.ocn.ne.jp （ IP：60.37.55.229、 60.37.55.231, 60.37.55.232, 60.37.55.2254,） 

 Ḳ nas121.k-tokyo.nttpc.ne.jp (IP:210.136.115.219) 
 

IPv6 ID  
 旧ID： XXXXXX または XXXXXX @one.ocn.ne.jp 
 IDḲXXXXXX@ipv6.muratec.jp(旧IDの後ろに@ipv6.muratec.jpを加えるか、@以降を変更したものになります) 

 

mailto:XXXXXX@ipv6.muratec.jp


 

新サーバー移行に伴い、お客様のネットワーク環境内の Firewallのセキュリティポリ
シーでL2TP UDP/1701 IP されているお客様は事前に
Firewallの設定を変更して頂く必要があります。 
（詳しくは御社ネットワーク管理者にお問い合わせください。） 

上記の内容を適用していない場合はアプリケーションサービスの起動時に、 
IPv6接続サービスへの接続に失敗します。“IPv6接続に失敗しました。” 
とエラーメッセージが表示されＶＰＮ通信できませんので予めご注意ください。 

ホスト名 アドレス 

v6tffg1.ocn.ne.jp 60.37.55.232 

v6tffi1.ocn.ne.jp 60.37.55.231 

v6tffq1.ocn.ne.jp 60.37.55.229 

v6tffr1.ocn.ne.jp 60.37.55.229 

v6tffs1.ocn.ne.jp 60.37.55.229 

v6tfft1.ocn.ne.jp 60.37.55.229 

ホスト名 アドレス 

nas121.k-tokyo.nttpc.ne.jp  210.136.115.219 

▼現行（IPv6サーバ） ▼移行後（新IPv6サーバ） 

IPアドレスで制限をされているお客様
は下記のIP設定のうちいずれかが登
録されています。 

新サーバーＩＰアドレスの追加、もしくは変
更をして頂く必要があります。 
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目次 

Step1:  

   -1. 現状の通信状況の確認 

      -2. 現状のバックアップファイルの取得 

 

Step2: AU100  
-1 .ソフトウェアアップデート  

-2 .アップデート後の通信状況の確認   
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[Step1-1]  

操作GUI 操作内容 

GriDRIVE AU100のUSBをご使用のPC（Client
ソフトウェアがインストールされているPC）に挿入しま
す。 
 
アプリケーション起動後、”①接続”ボタンを押下してロ
グインし、接続機器とVPN接続が出来ることを確認
してください。 
 
＊お客様の設定でアプリケーションサービスの自動起
動を“する”に設定されている場合はアプリケーション
起動後、自動でサービスが起動します。 
 
 
 
 

Step1:  
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[Step1-2]   

操作GUI 操作内容 

アプリケーションを起動します。 
 
①”接続ボタン”を押下しログインします。 
 
②“管理者設定ボタン”を押下します。 
③“バックアップ・リストアボタン”を押下します。 
 
④“システム設定”、“運用設定・ログ”にチェックし”
バックアップボタン”を押下してバックアップファイルを保
存します。 
 
保存名 
GriDRIVE_backup-YYYYMMDDHHMM.zip 
 

Step1:  
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[Step2-1]  

操作GUI 操作内容 

①“ヘルプタブ”を押下します 
 
②更新の確認から最新Ver.にアップデートしてくださ
い。 
 
③アップデート後、再度上記①～②の作業を繰り返
し最新のバージョンがインストールされていることを確
認しください。 
 

 
 

 

Step2:AU100  
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[Step2-2]  

操作GUI 操作内容 

GriDRIVE AU100のUSBをご使用のPC（Client
ソフトウェアがインストールされているPC）に挿入しま
す。 
 
アプリケーション起動後、”①接続”ボタンを押下してロ
グインし、接続機器とVPN接続が出来ることを確認
してください。 
 
＊お客様の設定でアプリケーションサービスの自動起
動を“する”に設定されている場合はアプリケーション
起動後、自動でサービスが起動します。 
 
 

Step1:  
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ṇ ךּ פֿ ḭ ṇ ṇ FAQ פֿ ךּ ḭפּשּ ṇ ṇ ףּ ךּ
שּ  Ḯךּאל

 
GriDRIVE ṇ ︣ FAQ 
http://www.muratec.jp/network/support/server/gridrive -faq -20150401/  

 
 GriDRIVE ךּ  

ce-cs-ns@syd.muratec.co.jp  
ḭ 

ףּ•  
• ףּ ︡︡ ךּ ṕU-NameṖ 
• ṕDB6Ṍ ︢ Ṗ 

︡ ףּ שּ  Ḯךּאל

ṇ  
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2015年4月1日 
村田機械株式会社 情報機器事業部 開発推進部 

技術サービスグループ 


