
IEEE 802.11ac対応 無線LANブリッジ(子機)
BR-500AC

産業・医療機器のネットワーク化課題をスピーディー・セキュアに解決

本製品は、有線LAN機器を簡単に無線化できる無線LANブリッジ（子機）です。
プリンタやMFPなどのオフィスオートメーション機器や、急速にIoT化が進んで
いる産業機械・医療機器を無線LANに対応させることができます。

国際標準規格IEEE 802.11a/b/g/n/acに準拠し、業務用として必須となる高度なセ
キュリティ規格WPA3/WPA2やIEEE 802.1X認証をサポートしているほか、無線の
接続性、通信の確実性を高めるため、接続するアクセスポイントの切り替えや再接続
時の速度などを改善し、システム全体の通信品質を向上させる機能を拡充しました。

特長

概要

1 2種類の動作モードに対応

利用環境に応じて、2つのモードを使い分けることができます。

2 高度なセキュリティWPA3/WPA2、IEEE 802.1X認証に対応

本製品は、アクセスパスワード設定や接続する有線LAN機器のMACアドレスフィルタ
リング機能など一般的なセキュリティ機能に加え、無線通信上のセキュリティにおいて
も、エンタープライズクラスの高度な通信プロトコルや認証方式に対応しています。

• 無線LAN接続で使用するMACアドレスは有線LANポートに接続された機器の
MACアドレスを使用します。（IP/MACアドレス透過）
• 本製品運用中に有線LAN接続している機器を他の機器に繋ぎかえた場合、本製品は
無線LAN接続を切断し、通信機能を停止します。

• 無線LAN接続で使用するMACアドレスは、本製品のMACアドレスを使用します。
（IPアドレスのみ透過）

3 用途・環境にフィットする接続性能

本製品は、無線LANエリアを移動する際、アクセスポイントとの「スムーズな接続」を
実現するため、高速ローミングや再接続手順を短縮する標準規格※1に対応して
います。また、お客様の用途やシステム環境に合わせてローミング動作の開始条件
を調整できる「ローミング閾値設定」機能を搭載しています。

※1：IEEE 802.11r/ai規格に対応しています。機能を有効にするためには本規格に対応した
      アクセスポイント環境が必要です。本製品の他の設定との組み合わせによって、ローミン
      グや再接続に時間がかかる場合があります。

● シングルクライアントモード

基幹LAN
192.168.100.0/24

無人搬送車のMACアドレス
MAC：8425■■■■■■■■

産業機械のMACアドレス
MAC：8425★★★★★★★★

IP：192.168.100.●●●
MAC：8425■■■■■■■■

IP：192.168.100.▲▲▲
MAC：8425★★★★★★★★

アクセスポイント

BR-500AC BR-500AC

産業機械

サーバPC

無人搬送車

アクセスポイント（AP）1

● 動作イメージ（ローミング）

アクセスポイント（AP）2

●ローミング閾値
AP1の電波強度が閾値を下回ったら、
新しいAPを検索開始

●高速ローミング
AP2に対して、高速ローミング
手順で接続

BR-500AC 回診用装置BR-500AC 回診用装置 BR-500AC 回診用装置

移動 移動

制御用PC カメラ 表示器 ロガーPLC

● マルチクライアントモード（HUB経由で最大16台まで接続可能）

BR-500ACのMACアドレス

BR-500AC

ネットワークHUB

×無許可機器の
不正接続を
シャットアウト ！

PC

IEEE 802.1X対応
インテリジェントハブ

アクセスポイント

● IEEE 802.1X認証方式

BR-500AC 回診用装置

BR-500AC 回診用装置

認証サーバ レセプトコンピュータ電子カルテ
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5 デバイスの一括設定、遠隔管理に対応

多数のBR-500ACを一括で初期設定できる導入作業支援ツール「BR Kitting Utility」
や、運用開始後のサイレックス製デバイスの状態監視・メンテナンスを行うことができ
る統合デバイス管理ソフトウェア「AMC Manager®」（別売）に対応しています。

ネットワークを介して、稼働中のすべてのデバイスを一元管理できるため、管理者
の負担を軽減します。

製品仕様製品仕様4 WME対応、デフォルトアクセスカテゴリ設定機能搭載

QoS（Quality of Service）の一つであるWME（Wireless Multimedia Extensions※2）
に対応しています。

また、本製品に接続された機器の通信パケットに送信優先度が決められていない
場合、ユーザが選択/設定したアクセスカテゴリタグを付加することができる
「デフォルトアクセスカテゴリ設定」機能を搭載しています。同一の無線LAN内で、
本製品に接続した機器を優先的、安定的に通信させたい場合に本機能を活用する
ことで、通信パケット衝突による通信機会損失を減らすことが期待できます。※3

※2：WMM（Wi-Fi Multimedia）と呼ばれることもありますが、 同等の機能です。 
※3：本機能を有効化するためにはWMEに対応したアクセスポイ ント環境が必要です。

● デフォルトアクセスカテゴリ設定

外観/寸法図

110 ±1 

 109.5 ±1 

 27 ±1 
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BR-500AC

Made in Japan / Fabriqué au Japon

この製品は、技術基準認証済の無線装置を内蔵しています。

IEEE802.11b/g/n

IEEE802.11a/n/ac
W53W56W52J52

R 003-170303

ご注意  5GHz ワイヤレス LANは、電波法によりW52、W53
　　　　　の帯域については屋内での使用に限定されます。

Contains FCC ID : N6C-SXPCEAC2
Contains : IC:4908A-SXPCEAC2

E/A : XXXXXXXXXXXX     S/N : YYYYYYYYY

寸法：mm

BR Kitting Utility
画面イメージ

AMC Manager®
画面イメージ

AP-300AX

Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) 対応
アクセスポイント 
エントリーモデル

関連製品

SX-PCEAC2

IEEE 802.11ac & Bluetooth対応
2x2デュアルバンド
無線コンボモジュール

SX-PCEAC2-SMT SX-PCEAC2-HMC

LAN}選択 / 設定 機器

BR-500AC

優先順位

1

2

3

アクセスカテゴリ

AC_VO

AC_VI

AC_BE

4 AC_BK

トラフィックタイプ

Voice

Video

Best Effort

Back Ground

有線LANインタフェース RJ-45×1
10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T(自動認識)

無線LANインタフェース
IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2T×2R
 - 2.4GHz：Channel：1～ 13ch
 - 5GHz：Channel：36～ 48, 52 ～ 64, 100～ 140ch

スイッチ プッシュスイッチ×1

動作環境条件 温度条件：0～+40℃
湿度条件：20～ 80%RH(結露なきこと)

保存環境条件 温度条件：-10～ +50℃
湿度条件：20～ 90%RH(結露なきこと)

電源 AC100Vアダプタ（EIAJ Class4）

最大消費電力 6W（DC12V 0.5A）

外形寸法 約110×109×27mm（本体のみ、突起物除く）

重量 約140g（本体のみ）

各種取得規格 VCCI Class B、FCC Class B、ICES Class B、CE Class B、RoHS

保証期間 5年

JANコード 4944406005954

セキュリティ機能

・無線セキュリティ
 - 認証方式
   Open、WPA3-Personal、WPA2-Personal、WPA/WPA2-Personal、
   WPA3-Enterprise、WPA2-Enterprise、WPA/WPA2-Enterprise、
   IEEE 802.1X
 - 暗号方式
   WEP、TKIP、AES
・MACアドレスフィルタ

同梱物 本体、ACアダプタ、LANケーブル、Web案内シート

LED 本体×3
RJ-45×2

お問い合わせ

1000.0725.1

●記載された社名及び製品名は各社の登録商標または商標です。
●改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。記載の仕様は2025年7月現在のものです。

製品に関するご質問は
弊社カスタマサポートセンターまでお問い合わせください。 【お問い合わせページ】https://www.silex.jp/contact/contact-input

www. silex. jp
東京オフィス
けいはんな本社

〒105-0014   東京都港区芝1-10-13（芝日景有楽ビル3F）    Tel. 03-3455-2131  Fax. 03-3455-5343
〒619-0237   京都府精華町光台2-3-1    Tel. 0774-98-3781    Fax. 0774-98-3767


