
Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be)
無線LANアクセスポイント用モジュール
SX-PCEBE-AP

工場や倉庫、産業現場でさらなる広範囲・安定通信を実現

SX-PCEBE-APは、IEEE 802.11be（2.4GHz/5GHz）に対応した Wi-Fi 7 アクセスポイント用モジュールです。
Qualcomm社製QCN9274-1チップセットを搭載し、産業用のアクセスポイント、ゲートウェイなど、多数の子機接続台数を必要とす
るWi-Fi親機用に設計されています。Wi-Fi 7の特長である高速性と高い通信効率に加えて、高出力設計で広いエリアでも安定した無
線通信を実現します。

概要

特長

■ これからの安定通信に 「Wi-Fi 7」
インダストリアルIoTの現場で
は、従来のWi-Fiデバイスに
加え、映像データなど大容量
のデータ通信をする機器の導
入が拡大してきたことから、
Wi-Fiネットワークにはより高
速で安定した通信が求められ
ています。
Wi-Fi 7は新機能によりデータ通信、画像・映像通信機器が多
数混在した無線環境でも通信を安定させる効果が期待されてい
ます。

■ 多台数の子機を接続でき、様々なシーンで利用できる
本製品は、Wi-Fi親機用の無線LANモジュールです。子機用無
線LANモジュールの簡易アクセスポイントモードと違い、多台数
の子機接続に対応しています。

■ Wi-Fi親機のコストダウン・小型化に貢献　
2.4GHz × 2ストリーム、5GHz × 2ストリームを1枚のモジュール
で同時動作でき、部品コストを削減できます。

■ デバイスを自由に設置できる広い通信範囲
本製品はより遠くまで電波が届く高出力設計で、広い通信範囲
を実現します。電波干渉がおきても

通信が途切れにくい

Wi-Fi ７ 安定通信のための新機能
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▶子機接続台数

Wi-Fi 親機用モジュール
SX-PCEBE-AP

最大512台 最大10台

Wi-Fi 子機用モジュール
SX-PCEBE (簡易APモード）

■ 各国の認証取得済み、無線化を短期間で完了
本製品は日本、アメリカ、カナダ、欧州、イギリスの無線認証を
取得予定です。専門知識が必要な認証取得手続きが不要で、ア
ンテナの搭載位置確認などのサポートも可能なため、短期間で
確実に無線化を完了できます。

Wi-Fi機能

無線部設計済
認証取得済



製品仕様

型番 SX-PCEBE-AP

チップセット QCN9274

無線LAN仕様 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
2.4GHz：2×2、5GHz：2×2 同時動作

周波数帯 2.4GHz、5GHz

帯域幅 2.4GHz ：20MHz、40MHz
5GHz ：20MHz、40MHz、80MHz、160MHz

アンテナ端子 MHF1コネクタ：2個

動作電圧 主電源3.3V、FEM電源5.0V

保存環境条件 温度条件：-40 ～ 85℃
湿度条件：15 ～ 85％RH(結露なきこと)

外形寸法、重量 40.0 × 60.0 × 4.1mm、12g

パッケージタイプ M.2 Card Type Key E

無線規格対応 日本、アメリカ、カナダ、欧州、イギリス

動作環境条件 温度条件：-40 ～ 85℃
湿度条件：15 ～ 80％RH(結露なきこと)

ホストインタフェース 無線LAN：PCI Express 3.0

Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be)
無線LANアクセスポイント用モジュール SX-PCEBE-AP

【SX-PCEBE-AP 製品紹介ページ】
https://www.silex.jp/products/wireless-module/pcie/sxpcebeap

【SX-PCEBE 製品紹介ページ】
https://www.silex.jp/products/wireless-module/pcie/sxpcebe

製品ラインナップ

型番 梱包形態

SX-PCEBE-AP

形状

M.2 Key E カードタイプ バルク

販売単位

100個

SX-PCEBE-AP-SP M.2 Key E カードタイプ
個装箱

専用アダプタボード
アンテナ2本同梱

1セット

評価環境のご案内

ドライバ移植作業を削減

自社で動作確認済みのリファレンスドライバをご用意しています。
厳しい社内評価をクリアしたドライバをベースに使用することで、
スムーズにご評価やお客様の環境への移植作業を進めていただ
けます。

www. silex. jp
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改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。記載の仕様は2025年7月現在のものです。その他記載された社名及び製品名は各社の登録商標または商標です。
Qualcomm は、米国およびその他の国で登録されているQualcomm Incorporatedの商標です。

SX-PCEBE-AP

※主電源とFEM電源は両方給電する必要があります。
「SX-PCEBE-AP-SP」を購入
- アンテナ2本同梱①

④
お客様で評価に必要な機材を用意
- LS1043ARDB-PD

サイレックスWebサイトよりダウンロード
- 各種ドキュメント、Linux OSイメージ（サイレックス リファレンスドライバ含む）③

評価ライセンス契約の締結
- 弊社営業担当までご相談ください②

⑤ 評価開始

関連製品

Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be)
Bluetooth® v 5.4対応
無線LANコンボモジュール

SX-PCEBE

2.4/5/6GHz帯に対応し、
電波干渉の少ない安定し
た通信を実現します。

SX-PCEBE-SMT

◀SX-PCEBE◀SX-PCEBE-AP

SX-PCEBE-M2

Bluetoothは、米国Bluetooth SIG, Inc. の商標または登録商標です。

無線機能を簡単にご評価いただくために、評価用 Linux OS
イメージをご用意しています。

消費電流(ピーク値)

主電源: 
【2.4GHz】送信：760mA、受信：130mA 
【5GHz】送信：800mA、受信：130mA 
FEM電源: 
【2.4GHz】送信：650mA、受信：670mA 
【5GHz】送信：820mA、受信：790mA


