
使用例

屋外向けワイヤレスブリッジ
OBR-100AX

建機の有線LAN通信を無線化

OBR-100AXは、Wi-Fi 6（IEEE 802.11ax）に対応した屋外向けワイヤレスブリッジです。
最大16台の有線LAN対応機器が接続でき、それらを無線ネットワークと接続することができます。建機の遠隔操作に必要とされる高
解像度の映像や制御信号を、低遅延で無線伝送することが可能です。

概要

途切れない通信を実現するローミング機能
OBR-100AXは、Wi-Fi高速ローミングの規格であるIEEE 
802.11rに対応しています。OBR-100AXが移動体に搭載され
た場合も、電波状況によって最適なアクセスポイントに素早く接
続を切り替えます。この機能により、通信断時間を短縮します。

OBR-100AXを屋外向けアクセスポイントOAP-100AXと組み
合わせることで、建設現場に広域な無線空間を構築できます。

セパレートアンテナで安定無線通信
同梱のアンテナとアンテナケーブルの組み合わせにより、長距
離通信と安定通信を同時に実現します。

特長

アクセスポイントとの距離が150m程度離れてい
ても大容量のデータ通信が行えます

アンテナ設置自由度を向上させ、安定通信に必要
不可欠なアクセスポイントのアンテナとの見通し
を確保できます

高利得
アンテナ

アンテナ
ケーブル

屋外向けアクセスポイント OAP-100AX × 4

屋外向けワイヤレスブリッジ OBR-100AX × 1

土木工事現場での屋外Wi-Fi環境構築
作業員の安全確保を目的とした重機の遠隔操作
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※1：本製品の電源ケーブルから電源供給してください。詳細はセットアップガイド
 もしくは製品マニュアルをご参照ください。
※2：付属の屋外用ルーフは除きます。
※3：お客様車両機器に組み込んでご利用される場合、別途保証条件の設定が必要

となります。
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外観図製品仕様

型番 OBR-100AX

保存環境条件 温度条件：-10 ～ +50℃
湿度条件：20 ～ 90%RH(結露なきこと)

動作環境条件 温度条件：0～ 50℃
湿度条件：20 ～ 80%RH(結露なきこと)

LED 本体 × 3、RJ-45 × 2

有線LAN
インタフェース

RJ45 × 1
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(自動認識)

スイッチ プッシュスイッチ × 1

無線LAN
インタフェース

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2T×2R
 - 5GHz：36 ～ 48、 52 ～ 64、 100 ～ 144ch
 - 2.4GHz：1 ～ 13ch

Open、Enhanced Open
WPA™ Personal、WPA2™ Personal、
WPA3™ Personal、WPA™ Enterprise、
WPA2™ Enterprise、WPA3™ Enterprise、
WPA3™ Enterprise 192bit security

セキュリティ
（認証方式）

最大消費電力

動作電圧 DC6V ～ 28V

7.2W (DC24V 0.3A)

135 × 155 × 85mm（本体のみ、突起物除く）

約0.8kg（本体のみ）

電源※1

外形寸法

重量

各種取得規格 VCCI Class A、RoHS※2

ローミング機能 高速ローミング機能 (IEEE 802.11r Fast Transition)

セキュリティ（その他） MACアドレスフィルタ

最大端末接続数 最大有線LAN機器接続台数：16台

IP65防塵・防水性能

保証期間 1年※3

同梱物 本体、屋外用ルーフ、アンテナケーブル3m × 2、
高利得防水アンテナ × 2、Web案内シート

同梱アンテナ

寸法 直径：22mm、長さ：183mm

ビーム電力半値幅(水平) 2.4GHz帯：360°、5GHz帯：360°

ビーム電力半値幅(垂直) 2.4GHz帯：30°、5GHz帯：20°

屋外向けメッシュアクセスポイント
OAP-100AX

建設現場にWi-Fi環境を構築するアク
セスポイントです。サイレックス独自の
メッシュネットワーク機能により無線通
信を中継し、大容量かつ広範囲をカ
バーする無線通信環境を提供します。

関連製品・ソフトウェア

統合管理ソフトウェア AMC Manager®

サイレックス製機器の状態監視や各
種設定変更、ファームウェア更新、デ
バイスの動作ログの自動取得、再起
動指示といった危機管理において必
要となる機能を、遠隔かつ一括で行
うことができます。

 135 ±2 

 1
55

 ±
2 

 85 ±2 


